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Очиститель инжектора Платинум ABRO®

СПРАВОЧНЫЕ ТЕ ХНИЧЕСКИЕ Д АННЫЕ www.abro-ind.ru

Описание: сверхсильная присадка премиум качества для очистки инжекторов
в бензиновых двигателях.

Сфера применения:
применяется в топливной системе бензиновых двигателей с объемом до 3 л.

Свойства:
• растворяет и удаляет даже наиболее стойкие отложения и закоксованность
в системе впрыска и непосредственно в инжекторах;
• позволяет обойтись без разборки и промывки инжекторов на специальном 
оборудовании;
• восстанавливает факел распыления топлива;
• нормализует условия топливного смесеобразования и горения;
• повышает приемистость двигателя, снижает расход топлива и токсичность 
выхлопа;
• предотвращает коррозию в топливной системе, детонацию и образование
нагара в камере сгорания и на клапанах;
• продлевает срок службы инжекторов и двигателя в целом;
• безопасен для кислородных датчиков, каталитических конвертеров
и турбонагнетателей.

Применение: залейте в бак (из расчета одна упаковка на 35-45 литров топлива), используйте при вождении до «резерва» без дозаправки.
Применяйте каждые 2000-4000 км пробега или чаще по необходимости.

Упаковка: металлический флакон с удобным горлышком.

Состав: нефтяные дистилляты, нафталин, этилированный бензин, пакет функциональных присадок.

Объём: 295 мл.

Количество в упаковке: 24 шт.

Условия хранения: храните плотно закрытый флакон в хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей, горячих поверхностей,
искр, огня и других источников возгорания.

Температурный режим транспортировки: от -20˚С до +30˚С.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной 
информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.

Артикул: SI-295


