
40 м

Алюминиевая фольга

Технические характеристики
Материал ленты

Акриловый клейАдгезив

Длина

50 мм Ширина
60 мкмТолщина

≥ №24 (стальной шар)Сила начального схватывания

≥ 2,96 Н/смПрочность на отслаивание
-20°С до +180°СТермостойкость

Лента алюминиевая (50 мм х 40 м)
ABRO® MASTERS

СПРАВОЧНЫЕ ТЕ ХНИЧЕСКИЕ Д АННЫЕ www.abro-ind.ru

Описание: высококачественная алюминиевая лента с акриловым клеевым слоем 
на силиконизированной бумажной подложке.

Сфера применения: используется при теплоизоляционных, строительных, 
монтажных, отделочных работах.

Свойства:
• надежно защищает от проникновения пара, влаги и грязи;
• термо-, морозостойкая: диапазон рабочих температур от -20°С до +180°С;
• влагостойкая, устойчива к УФ-излучению и воздействию химических веществ.

Применение: 
1. Очистите поверхность от грязи, пыли и влаги. 

2. Наклейте ленту на нужный участок и прижмите её.

Рекомендуемая температура нанесения – не ниже +10°С.

Состав: алюминиевая фольга, акриловый клей, силиконизированная бумага.

Количество в упаковке:  80 шт.

Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. 
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Температурный режим транспортировки: от -20˚С до +30˚С.

Срок годности: не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.

Артикул: 2290-50-40-AM


