
Автовоск жидкий с карнаубой 
Премиум ABRO®

СПРАВОЧНЫЕ ТЕ ХНИЧЕСКИЕ Д АННЫЕ www.abro-ind.ru

Описание: жидкий автовоск премиум качества на основе карнаубского воска 
с добавлением политетрафторэтилена.

Сфера применения: применяется для придания блеска и защиты окрашенных 
и металлических поверхностей автомобилей, яхт, мотоциклов, домашних 
принадлежностей, керамических поверхностей и т. д.

Свойства: 
• создаёт прочную, долговечную (до 12 месяцев) прозрачную плёнку,
защищающую от атмосферных воздействий, соли, коррозии;
• удаляет налёт, мелкие царапины;
• придаёт окрашенным поверхностям яркость и глубокий блеск;
• обновляет лакокрасочное покрытие;
• придает гидрофобные свойства;
• легок в нанесении.

Применение:
1. Вымойте и тщательно высушите автомобиль.
2. Встряхните флакон и выдавите небольшое количество воска на чистую ткань.
3. Нанесите круговыми движениями равномерный слой воска. Обрабатывайте кузов постепенно, нанося на отдельные участки.
3. Дайте средству подсохнуть и отполируйте до блеска чистой тканью.
4. Отполируйте до глубокого яркого блеска.
Для лучшего результата наносите средство на холодную поверхность.
Не используйте под прямыми солнечными лучами.
Упаковка: ПВХ флакон.
Состав: гидроочищенные нефтяные дистилляты, сольвент-нафта тяжелый алифатический, карнаубский воск, морфолин. 
Объем: 473 мл. 

Количество в упаков ке: 12 шт.
Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. 
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ. 
Температурный режим транспортировки: от -20˚С до +30˚С.
Срок годности: при условии герметичности срок годности не ограничен.
Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.
Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.

Артикул: LW-900
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