
 

Автополироль для кузова цветная ABRO®

СПРАВОЧНЫЕ ТЕ ХНИЧЕСКИЕ Д АННЫЕ www.abro-ind.ru

Описание: цветная полироль для ухода за кузовом авто.

Сфера применения: используется для придания блеска, восстановления цвета
и защиты окрашенных поверхностей.

Свойства: 
• увеличивает глубину цвета лакокрасочного покрытия;
• придаёт окрашенным поверхностям яркость и блеск;
• тонирует, подкрашивает и делает незаметными царапины и другие мелкие
внешние дефекты;
• создает стойкое защитное водо- и грязеотталкивающее покрытие;
• подходит для любых оттенков соответствующего цвета.

Применение:
1. Вымойте и тщательно высушите автомобиль.
2. Хорошо встряхните флакон.
3. Выдавите небольшое количество полироли на влажную ткань или губку.
4. Нанесите круговыми движениями на поверхность. Обрабатывайте кузов постепенно, нанося на отдельные участки. Для удаления царапин
обильно нанесите полироль круговыми движениями, при необходимости нанесите второй слой.
5. Дайте средству подсохнуть, пока поверхность не станет матовой.
6. Интенсивными круговыми движениями отполируйте поверхность чистой тканью до глубокого блеска.
НЕ ПРИМЕНЯТЬ НА ОБШИВКЕ И МАТОВЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ.
Не используйте под прямыми солнечными лучами.
Допустимо расслоение состава в упаковке, что не отображается на его потребительских свойствах. Для достижения однородности продукта
тщательно встряхните флакон.
Упаковка: ПЭТ флакон.
Состав: гидроочищенные нефтяные дистилляты, сольвент-нафта, кальцинированная глина, углеводородные полимеры, морфолин, краситель.
Объем: 473 мл.
Количество в упаковке: 12 шт.
Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня.
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.
Температурный режим транспортировки: от -20˚С до +30˚С.
Срок годности: при условии герметичности срок годности не ограничен.
Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.
Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.

AB-301-WH (белая)
AB-301-BEI (бежевая)
 AB-301-GR (зеленая)

Технические характеристики
Физический тип 

Запах

pH

Температура кипения

Температура вспышки

Растворимость в воде

Окрашенная жидкость

Легкий растворителя

7-9

100˚С

>93,3˚С (в закрытом тигле)

Слаборастворима
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